
FOTON
ES GARANTÍA

DIRECCIÓN

MEDIDA LLANTAS
CAPACIDAD COMBUSTIBLE
VOLTAJE
BATERÍAS

OTROS

FRENOS
PRINCIPAL

ESTACIONAMIENTO
AUXILIAR

INFORMACIÓN
TÉCNICA

Freno de doble circuito neumático
+ABS y ASR.
Resortes precargados.
Freno de ahogo al escape.

DIMENSIONES
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)

ANCHO (mm) 
ALTO (mm) 
VOLADIZO DELANTERO (VA)

4.200
7.590

2.120
5.470

5.768 Kg

Hidráulica
Servo asistido 
295/80R22,5 
260L 
24 V
2x12V-135Ah

EMBRAGUE

LONGITUD TOTAL(mm) 

Aire acondicionado
Timón ajustable en inclinación y altura.
Asiento del conductor con suspensión neumática.
Vidrios, espejos y bloqueo de puertas eléctricos.
Luz anti niebla delantera y trasera.
Comandos del radio y control crucero en el timón.
Suspensión de cabina en dos puntos.
Levantamiento electro – hidráulico de cabina.
Sensores y cámara de reversa
Kit multimedia en pantalla, incluye: Pantalla touch
+ Radio + MP3 + Entrada USB + Bloqueo central

Los vehículos Foton de la serie AUMAN EST-M tienen una garantía de 24 meses ó 100.000 kilómetros, lo que 
primero ocurra, después de la fecha de venta al primer propietario. Se encuentran excluidas las piezas de 
desgaste, partes cosméticas, pintura, daños generados por accidentes, o uso inadecuado de operación.  Los 
motores Cummins ISD tienen una garantía de 24 meses sin límite de kilometraje. Para más información con-
sultar el manual de garantías del vehículo.

SUSPENSIÓN
DELANTERA No independiente, ballestas

con amortiguador y barra
estabilizadora 
No independiente, ballestas
con amortugador y barra
estabilizadora

TRASERA

VOLADIZO TRASERO (VP)
LARGO CARROZABLE  (LC) 

EJES
CAPACIDAD CARGA DELANTERA
CAPACIDAD CARGA TRASERA

6.5 toneladas
12.5 toneladas

PESO BRUTO VEHICULAR
PESO CHASIS 

5.150
8.807
2.489
2.770
1.270
2.420
6.720
17.000 Kg
5.820 Kg

5.750
9.849

2.820
7.720

5.920 Kg

VP WB VA 

MOTOR
MARCA
REFERENCIA

NÚMERO CILINDROS
POTENCIA MAX 
PAR MÁXIMO (Nm/rpm)
EMISIONES

TRANSMISIÓN
MARCA
ACCIONAMIENTO
VELOCIDADES
RELACIONES DE TRANSMISIÓN

Cummins
D 6.7
6.700 cc
6 en línea
290 PS @ 2.500 rpm
1.100 N.m @ 1.200 rpm
Euro VI 

FAST 
Mecánico
8
i1: 8,12, i8: 0,79 - R: 8,08

DESPLAZAMIENTO


